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1. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO | NAZWA HANDLOWA:
Elementy zwienczen z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych.
Elementy zwienriczen przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek

III

kanalizacyjnych ,,System LH

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Pierécien regulacyjny ptaski o symbolu LHI P o érednicach od 280 mm do 800 mm i wysokoséciach od 10 mm

do 200 mm.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Elementy zwienczen z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych ,System LHI” to
prefabrykaty do budowy nowych jak i naprawy, rehabilitacji uszkodzonych zwienczer systemow
kanalizacyjnych. Stanowig integralng konstrukcjg wspierajaca zwiericzenia studzienki, wpustu ulicznego,
urzadzen uzbrojenia infrastrukturalnego, sg przeznaczone do instalowania pomiedzy, wokét i na
elementach studzienek kanalizacyjnych oraz ulicznych wpustow deszczowych. Stuzg do przenoszenia
obcigzerh komunikacyjnych dziatajacych na swienczenia studni wtazowych, nie wfazowych, wpustow
ulicznych poza trzon studzienki na konstrukcyjne warstwy gruntu lub nawierzchni drogowej. Zabezpieczajg
trzon studzienki kanalizacyjnej przed uszkodzeniami pochodzacymi od ruchu kotowego zaréwno w
ptaszczyznie pionowej jak i poziomej. Regulujg wysokosciowo studzienki kanalizacyjnej do rzednej
nawierzchni. Redukujg wolny przeswit, srednice wewngtrzng rury trzonowej (komina) studzienki
wiazowej, inspekcyjnej, wpustu ulicznego. Stuzg do tworzenia wsparcia konstrukcyjnego (podstawy,
fundamentu) dla pierécieni wyréwnawczych, adapteréw, a takze bezposrednio dla zwienczen
studzienek i wpustéw ulicznych oraz dla odtwarzanej lub nowo instalowanej nawierzchni drogowej wokot

zwiericzenia wpustu ulicznego lub wiazu.

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCII WYROBU:
Siedziba: Lauridsen Solutions PL Sp. z 0.0., z siedziba: ul. Bajkowa 2, 75-710 Koszalin

Zaktad Produkcyjny: Lauridsen Solutions PL Sp. z 0.0.,z siedziba: ul. Dworcowa 27, 76-004 Sianéw

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAL USTANOWIONY:

Nie dotyczy




UZYTKOWYCH:

SYSTEM 4

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA:

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a. POLSKA NORMA WYROBU: Nie dotyczy

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA NR IBDiM-KOT-2019/0340 wydanie 5
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Instytut Badawczy Drog i Mostow, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. DEKLAROWANE WHASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wytrzymatosc¢ na sciskanie

klasa D400

PN-EN 124-1:2015-07

odpowiedzialno$¢ producenta.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtadciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

Koszalin, 22.05.2024

(data wydania)

W imieniu producenta podpisat(a):
Wojciech Ztoty — Menadzer produkg;ji

...... ﬂ/g/aec/faé

(podpis)

Opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)




